
L’eau, c’est notre métier. 
 
 
 

 

 

Accessoire | Console murale softliQ:SD 

Notice de montage 

  



   

Contact central 
Germany 

Vente 
Téléphone +49 (0)9074 41-0 

Service après-vente 
Téléphone +49 (0)9074 41-333 
Fax +49 (0)9074 41-120 

Disponibilité 
Du lundi au jeudi 
7h00 - 18h00 

Vendredi 
7h00 - 16h00 

Sous réserve de modifications techniques. 
© by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 

Notice d’utilisation originale 
Version : Mars 2023 
Réf. : 100214170000_fr_015 
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1 Documents conjointement 
applicables 

Tous les documents suivants conjointement applicables sont 

valables pour la console murale softliQ:SD : 

● Notice d’utilisation de l'installation d'adoucissement 

softliQ:SD 

2 Groupe cible 

La présente Notice d’utilisation s'adresse au personnel qualifié. 

3 Validité de la notice d’utilisation 

Cette notice d’utilisation est valable pour les produits suivants : 

● Console murale softliQ:SD 
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4 Utilisation conforme 

La console murale softliQ:SD est exclusivement conçue pour la 

mise en place surélevée (rehaussement du trop-plein) d’une 

installation d'adoucissement softliQ:SD. 

5 Utilisation incorrecte prévisible 

Ne pas utiliser la console murale softliQ:SD comme aide à 

grimper. 

6 Installation 
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6.1 Contrôle du contenu de la livraison 

 

 

 
 

Pos. Désignation Pos. Désignation 

1 Console murale prémontée 3 Équerres de fixation comme 
dispositif anti-basculement 

2 Matériel de fixation   
 

► Vérifiez si le contenu de la livraison est complet et ne 

présente pas de dommages. 

6.2 Installation du produit 

 

 

Remarque : Le matériel de fixation joint au contenu de la 

livraison est approprié pour le béton et la brique pleine. 

 

● Retrait de la cheville si le support n’est pas suffisamment 

porteur. 

► Contrôler la statique de la maçonnerie. 

► Adapter le matériel de fixation à la maçonnerie. 
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► Tracer les trous de perçage selon le gabarit suivant : 

 

 

 

► Percer les trous et mettre les chevilles en place. 

► Visser la console murale sur la maçonnerie en utilisant un 

niveau à bulle. 

► Contrôler la bonne stabilité de toutes les fixations. 

► Poser l’installation d'adoucissement | softliQ:SD sur la 

plaque de base blanche. 

► Protéger l’installation contre tout basculement en utilisant 

l’équerre de fixation jointe. 
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7 Mise au rebut 

L’emballage, le produit et les accessoires ne peuvent pas être 

mis au rebut avec les déchets ménagers. 

● Pour la mise au rebut, respecter la réglementation 

nationale en vigueur. 

● Faites en sorte que l’emballage, le produit et les 

accessoires soient mis au rebut dans le respect des 

règlements. 

8 Caractéristiques techniques 

 

 

 
 

Dimensions et poids   

A Largeur mm 355 

B Hauteur mm 455 

C Profondeur mm 556 

Charge max. kg 75 

Poids d’expédition env. kg 4 

Réf.  189000010000 
 

 



 

 

 

 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Str. 1 
D-89420 Hoechstaedt 
GERMANY 

 

Pour plus d’informations, 
voir www.gruenbeck.com 

 +49 (0)9074 41-0 

 +49 (0)9074 41-100 

info@gruenbeck.com 
www.gruenbeck.com 

http://www.gruenbeck.de/
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